
Теплый: 3000 

Нейтральный: 4100 

Холодный: 5500

Размеры
(АхВхС), мм

Световой 
поток, Лм

Номинальная 
мощность, ВтАртикул

Температура 
цвета, К

LT8-286-W/N/C-1S/2S-P 4 560 286 x 300 х 26

LT8-556-W/N/C-1S/2S-P 7,5 1 050 556 x 570 х 26

LT8-600-W/N/C-1S/2S-P 7,5 1 050 590 x 604 x 26 

LT8-900-W/N/C-1S/2S-P 14 1 680 895 x 909 x 26 

LT8-1200-W/N/C-1S/2S-P 15 2 100 1200 x 1214 x 26 

LT8-1500-W/N/C-1S/2S-P 22 2 970 1500 х 1514 х 26 

напряжение

160-265 В
частота

тока   

50-60 Гц140 Лм/Вт
световая 

эффективность 

260°
угол 

рассеивания 

HONGLITRONIC
 производитель 

светодиодов 

≥ 83 Ra
индекс 

цветопередачи 

-5° +40°C
температура 
эксплуатации 

≥0,95 cos φ
коэффициент 

мощности

Т8 PRO
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Т8 PRO – современная альтернатива люминес-
центным лампам

n экономия электроэнергии – в три раза по срав-
нению с люминесцентными лампами 

n продукт не содержит паров ртути и не требует 
специальной утилизации 

n подключение: одностороннее
n высокая эффективность
n мгновенный старт
n быстрый и безопасный монтаж
n небьющийся корпус
n устойчива к помехам в сети (адаптирована к Укра-

инским электросетям)
n дополнительная опция - фильтр пульсаций.

1. Описание

2. Технические характеристики

3. Наименование

IP 44

LM80
CERTIFIED

масса 
нетто, кг

0,04

0,06

0,07

0,10

0,13

0,27

лет
гарантии5

Материал корпуса: поликарбонат


